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BV-Serie Abwasserpumpen - Vortex BV-Serie Abwasserpumpen - Vortex

Gut ausgewuchtetes Semi-
Vortex-Laufrad erzeugt Wirbel-
wirkung zur Abführung weicher 
oder faseriger Partikel, ohne 
dass es zum Verstopfen kommt. 
Freier Durchgang
32 - 65 mm (je nach Typ).

• Pumpen mit Motorschutz 
und doppelter mechanischer 
Dichtung im Ölbad.

• FBV-Version verfügbar mit 
 Kupplungssystem.

A F E C  p u m p s  –  b e s t  r e t u r n  o n  i n v e s t m e n t A F E C  p u m p s  –  b e s t  r e t u r n  o n  i n v e s t m e n t

Verstopfungssichere Pumpe für die Förderung von Abwässern, die Gras, 
Sand und unterschiedliche Feststoffe und sonstige Verunreinigungen 
enthalten können.

Das Kupplungssystem

Technische Spezifikationen

Motorgehäuse Gusseisen

Pumpengehäuse Gusseisen

Laufrad Gusseisen

Motorwelle Edelstahl

Schrauben/Muttern Edelstahl

O-Ringe NBR

Mechanische Dichtung Doppelt

Motorversion IP 68 Klasse F

Spannung 1 Phase 230 V

 50 Hz - 2850 U/min

 3 Phasen 400 V

 50 Hz - 2850 U/min

(F) BV - 204* 50 2 0,4 0,5 250 8 66 26 32 1,3 13,5 30 385 220 2,5 -

(F) BV - 208* 50 2 0,75 1 350 12 92 39 37 1,5 19,5 43 462 224 5 - 

(F) BV - 315 (S) 80 3 1,5 2 550 15 172 49 50 2,0 24 53 487 285 10 3,3

FBV - 322 80 3 2,2 3 950 15,5 238 52 47 2 51 112 638 463 5

BV - 322 80 3 2,2 3 850 17 225 56 55 2,2 40 88 583 213 5

FBV - 337 80 3 3,7 5 1000 20 264 66 52 2 55,5 122 638 463 8,3

BV - 337 80 3 3,7 5 1200 18 317 59 55 2,2 49 108 641 245 8,3

FBV - 455 100 4 5,5 7,5 1350 29 357 95 55 2,2 75,5 166 697 462 12,4

BV - 455 100 4 5,5 7,5 1300 24 343 79 55 2,2 69 152 725 391 12,4

FBV - 475 100 4 7,5 10 1500 34 396 111 55 2,2 80,5 177 709 462 16,5

BV - 475 100 4 7,5 10 1700 31 449 102 65 2,5 74 163 740 391 16,5
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* ) Auch mit Schwimmerschalter.   (F) BV = mit Kupplungssystem.   BV = ohne Kupplungssystem.    (S) = 1 Phase 230 V

FBV = mit Kupplungssystem.    BV = ohne Kupplungssystem.

modell
druckabgang freier durchgang

abmessungen
mm

förderleistung gewicht nennstrom
max. förderhöhe

50 hz 60 hz

mm kw l/min mm höhegallonen
pro min. Kg 230 Vzoll ps m zoll durchm.fuß pfund 400 V

Kupplungssystem mit:

• Oberer Halter aus Edelstahl.

• 5 Meter lange Edelstahlkette.

• Erforderliches Zubehör.
AFGRS 2 - 2/3
für Typen BV 204 - BV 208

AFGRS 3 - 2/3
für Typ BV 315

AFGRS 3 - 3/4
für Typen FBV 322 - FBV 337

AFGRS 4 - 3/4
für Typen FBV 455 - FBV 475

modell
druckabgang freier durchgang

abmessungen
mm

förderleistung gewicht
nenn-
strom

max. förderhöhe

50 hz 60 hz

mm kw l/min mm höhegallonen
pro min. Kgzoll ps m zoll durchm.fuß pfund 400 V

Förder-
höhe
(m)

Förder-
höhe
(feet)

Fördermenge (L / min.) Fördermenge (uS GPm)

Förder-
höhe
(m)

Förder-
höhe
(feet)

Fördermenge (L / min.) Fördermenge (uS GPm)

(F)BV-204 / 208 / 315 (S) BV-322 / 337 / 455 / 475  -  FBV-322 / 337 / 455 / 475


