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LB-Serie kleine Tauchpumpen Zubehör

• Sehr gute Wärmeableitung durch
 farbbeschichtetes Motorgehäuse aus
 Aluminiumlegierung.
• Welle aus wärmebehandeltem Edelstahl.
• Hohe Haltbarkeit durch dauergeschmier-

te Dreilippen-Dichtungen.
• Robustes glasfaserverstärktesThermo-

plast-Laufrad.
• Standardmäßig mit 10 Meter H07RNF-

Kabel.
• Motor mit integriertem thermischem 

Schutz.

Das modell LB 15 ist durch den herausnehmbaren Filter sehr einfach 
zu reinigen. Die Pumpe ist geeignet zum Leerpumpen von Swimming 
Pools, Teichen, Kellern und zum Abpumpen von Dächern. Leichte hand-
habung durch geringes Gewicht von 4 kg.

Technische Spezifikationen

Welle Edelstahl 1.4006

Laufrad verstärktes Thermoplast

Pumpengehäuse Aluminiumlegierung mit

 Farbbeschichtung 

Mechanische Dichtung Dreilippen-Dichtungen

Max. Temperatur 40°C

Motor 1 Phase 230 V

 50 Hz - 2850 U/min

LB - 15* 25 1 0,15 1/4 70 6,3 18 21 6 0,2 3,2 7 120 150

Flow (L / min.)

15

2

0

4

6

8Head
(m)
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50 Hz

LB-15

Flow (US GPM)
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24Head
(feet)

8 12 16 200

60 Hz

LB-15

* ) Auch mit Schwimmerschalter.

motor-Schutzstecker für thermischen und überlastungsschutz.
Standardmäßig mit Phasenwandler und Phasenfolgewechselrichter.

Artikelnummer mPP Code 28 Einstellbereich Volt Steckertyp - 32 A

AFMPP03-32 28 2,5 A - 4,0 A 400 CEE 32 A - 5-polig

AFMPP05-32 29 4,0 A - 6,3 A 400 CEE 32 A - 5-polig

AFMPP07-32 30 6,3 A - 10,0 A 400 CEE 32 A - 5-polig

AFMPP09-32 31 10,0 A - 16,0 A 400 CEE 32 A - 5-polig

AFMPP11-32 32 16,0 A - 20,0 A 400 CEE 32 A - 5-polig

AFMPP13-32 33 20,0 A - 25,0 A 400 CEE 32 A - 5-polig

AFMPP15-32 34 25,0 A - 32,0 A 400 CEE 32 A - 5-polig

Kupplungssysteme

Artikelnummer Kupplungssystem material Für den Einsatz mit

AFGRS 2 - 2/3 2” Gusseisen BV 204 / 208 - LBC 75

AFGRS 3 - 2/3 3” Gusseisen BV 315 / LBC 315

Artikelnummer Kupplungssystem material Für den Einsatz mit

AFGRS 3 - 3/4 3” Gusseisen FBV 322 / 337 - FFBC 322

AFGRS 4 - 3/4 4” Gusseisen FBV 455 / 475 - FFBC 437

Kupplungssystem mit:
• Oberer Halter aus Edelstahl.
• 5 Meter lange Edelstahlkette.
• Erforderliches Zubehör.

modell
druckabgang freier durchgang

abmessungen
mm

förderleistung gewicht
max. förderhöhe

50 hz 60 hz

mm kw l/min mm höhegallonen
pro min. Kgzoll ps m zoll durchm.fuß pfund
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Fördermenge (L / min.) Fördermenge (L / min.)

LB - 15

Artikelnummer max. kW Einstellbereich Volt Plugtyp - 32 A

AFMPPCWF01-32 7,5 1,6 A - 2,4 A 400 CEE 32 A - 5 pole

AFMPPCWF02-32 7,5 2,4 A - 4,0 A 400 CEE 32 A - 5 pole

AFMPPCWF03-32 7,5 4,0 A - 6,0 A 400 CEE 32 A - 5 pole

AFMPPCWF04-32 7,5 6,0 A - 10,0 A 400 CEE 32 A - 5 pole

AFMPPCWF05-32 7,5 9,0 A - 12,0 A 400 CEE 32 A - 5 pole

AFMPPCWF06-32 7,5 12,0 A - 16,0 A 400 CEE 32 A - 5 pole

AFMPPCWF07-32 15 16,0 A - 20,0 A 400 CEE 32 A - 5 pole

AFMPPCWF08-32 15 20,0 A - 25,0 A 400 CEE 32 A - 5 pole

AFMPPCWF09-32 15 25,0 A - 32,0 A 400 CEE 32 A - 5 pole

Schwimmerschalter für mPPCWF Stecker
Artikelnummer Anzahl Kabels Länge mtr. Volt

5600070 2 10 230

5600090 2 20 230

motor-Schutzstecker für thermischen und überlastungsschutz für den
Einsatz mit Schwimmerschalter
(nur für 400V Modelle).


