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A F E C  p u m p s  –  b e s t  r e t u r n  o n  i n v e s t m e n t

FS series Slimline pumpen

A F E C  p u m p s  –  b e s t  r e t u r n  o n  i n v e s t m e n t

FS 230 N / 330 N FSR 400 / FLSR 400

Diese Pumpen sind ideal für das Leerpumpen von Kellern oder das Abpumpen von Dächern,
da sie für das Entfernen von Wasser von bis zu 2 mm Tiefe entworfen wurden.

FSR - 400 (1”) 25 1 0,4 0,5 130 11 34 36 2 0,1 14 31 335 208

FSR - 400 (2”) 50 2 0,4 0,5 240 11 63 36 2 0,1 14 31 335 208

FLSR - 400 (1”) 25 1 0,4 0,5 130 11 34 36 2 0,1 10,5 23 300 205

FLSR - 400 (2”) 50 2 0,4 0,5 240 11 63 36 2 0,1 10,5 23 300 205
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Technische Spezifikationen
FLSR 400 / FSR 400

Welle Edelstahl 1.4006

Außengehäuse FLSR Aluminium

Außengehäuse FSR Edelstahl 1.4006

Saugplatte Gusseisen

Laufrad Polyurethan

Kabel  10 Meter H07RNF

Mechanische Dichtung doppelt

O-Ring / Diffusoreinsatz NBR

Schrauben/Muttern Edelstahl 1.4301

Max. Motortemp. 40° C

Spannung 1 Phase - 230 V

 50 Hz - 2850 U/min

FLSR 400 FSR 400

modell
druckabgang freier durchgang

abmessungen
mm

förderleistung gewicht
max. förderhöhe

50 hz 60 hz

mm kw l/min mm höhegallonen
pro min. Kgzoll ps m zoll durchm.fuß pfund

Die Pumpen sind mit einer Saugplatte aus Gummi ausgestattet, wodurch sie auf 
jeder Oberfläche verwendet werden können, ohne diese zu beschädigen.

Förder-
höhe
(feet)

Förder-
höhe
(feet)

Fördermenge (L / min.) Fördermenge (uS GPm)

Anwendungs Beispiel

FS-230 N 50 2 3 4 500 35 132 115 7 0,3 45 99 670 188 6,6

FS-330 N 80 3 3 4 900 18 238 59 7 0,3 38 84 629 188 6,6
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Die AFEC FS-n Serie ist entwickelt worden für den Gebrauch mit 
Grundwasserabsenkungsfilter. Durch die geringe Außendurchmesser 
der Pumpe von nur 188 mm sind die Pumpen zu benutzen für Filter ab 
200 mm Innendurchmesser.

Förder-
höhe
(feet)

Förder-
höhe
(feet)

Fördermenge (L / min.) Fördermenge (uS GPm)

modell
druckabgang freier durchgang

abmessungen
mm

förderleistung gewicht
nenn-
strom

max. förderhöhe

50 hz 60 hz

mm kw l/min mm höhegallonen
pro min. Kgzoll ps m zoll durchm.fuß pfund 400 V

F(L)SR-Serie Restwasserpumpen

AFEC-Pumpen sind für den Dauerbetrieb
ausgelegt.
• Doppeldesign des Pumpengehäuses - 

Edelstahl/Gusseisen.
• Dynamisch ausgewuchtetes Hochchrom-

stahl-Laufrad.
• Wartungsfreie, dauergeschmierte Kugellager.
• Doppelte mechanische Dichtung in 

Ölkammer.
• Druckabgang und Pumpenkopf aus 

Feinguss.
• Standardmäßig mit 20 Meter H07RNF-Kabel.
• Motorwelle aus Edelstahl, geschützt 
 durch Wellenschutzhülse.

• ø nur 188 mm!

Technische Spezifikationen

Welle Edelstahl 1.4006

Außengehäuse Edelstahl 1.4301

Einlassplatte Gusseisen

Laufrad Chromstahl

Kabel 20 Meter H07RNF

Mechanische Dichtung doppelt

O-Ring und Diffusor NBR

Schrauben/Muttern Edelstahl 1.4301

Motortemperatur 40°C

Motorversion IP 68 Klasse F

Spannung 3 Phasen 400 V

 50 Hz - 2850 U/min


