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A F E C  p u m p s  –  b e s t  r e t u r n  o n  i n v e s t m e n tA F E C  p u m p s  –  b e s t  r e t u r n  o n  i n v e s t m e n t

(F) LBC - 75* 50 2 0,75 1 400 10 106 33 26 1,0 21,5 47 430 300 5 -

(F) LBC - 315 (S) 80 3 1,5 2 650 16 159 52 27 1,1 26,5 58 462 300 10 3,3

(F)LBC-Serie Abwasserpumpen - Cutter
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LBC-Cutterpumpen, leicht und gut transportierbar, kompakte Cutter-
Bauform. Für (unbehandeltes) Wohngebiets-Abwasser und Abwasser-
aufbereitung.

Technische Spezifikationen

Motorgehäuse Gusseisen

Pumpengehäuse Gusseisen

Cutterspitzen Wolframcarbid

Laufrad Gusseisen

Motorwelle Edelstahl

Schrauben/Muttern Edelstahl

O-Ringe NBR

Mechanische Dichtung doppelt

Motorversion IP 68 Klasse F

Spannung 1 Phase 230 V

 50 Hz - 2850 U/min

 3 Phase 400 V

 50 Hz - 2850 U/min

(F) LBC = mit Kupplungssystem.    LBC = ohne Kupplungssystem.   * ) Auch mit Schwimmerschalter.  (S) = 1 Phase 230 V

• Abriebfeste Stahlspitzen aus
 Wolframcarbid.
• Alle mit doppelter mechanischer
 Dichtung im Ölbad.
• Freier Durchgang von bis zu 27 mm.
• Standardmäßig mit 10-Meter-Kabel.
 230-Volt-Versionen.
• Standardmäßig mit 20-Meter-Kabel.
 400-Volt-Versionen.

• Kupplungssysteme erhältlich. 

(F) FBC - 322 80 3 2,2 3 900 18 238 59 36 1,1 48,5 107 641 480 5

(F) FBC - 437 100 4 3,7 5 1200 20 317 66 36 1,4 55,5 122 641 480 8,3
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(F) FBC = mit Kupplungssystem.    FBC = ohne Kupplungssystem.

Das Kupplungssystem
Kupplungssystem mit:

• Oberer Halter aus Edelstahl.

• 5 Meter lange Edelstahlkette.

• Erforderliches Zubehör.
AFGRS 2 - 2/3
für Typen LBC 75

AFGRS 3 - 2/3
für Typ LBC 315

AFGRS 3 - 3/4
für Typen FBC 322

AFGRS 4 - 3/4
für Typen FBC 437
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(F)LBC - 75 / 315 (S) (F)FBC - 322 / 437

(F)FBC-Serie Abwasserpumpen - Cutter


