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TP(A)-Serie Rührwerkspumpen TP(A)-Serie Rührwerkspumpen

• Alle TP(A) -Pumpen sind mit einem
 4-poligen Motor ausgestattet.
• Druckabgang oben.
• Doppelte mechanische Dichtung in 

Ölkammer.
• Laufrad und Rührwerk aus Chromstahl.
• Motorklasse F, Schutzklasse IP 68 mit 

integriertem thermischen und
 Überlastungsschutz.
• Standardmäßig mit 20 Meter H07RNF-

Stromkabel.

Pumpe mit Rührwerk, speziell für das Abpumpen von Schlamm im 
Bauwesen die Entwässerung von Dämmen oder Tunnelprojekten sowie 
Bentonit.

Technische Spezifikationen

Welle  Edelstahl

Außengehäuse Gusseisen

Saug-/Schleißplatte Gusseisen/

 Hochchromstahl

Laufrad/Rührwerk Hochchromstahl

Kabel 20 Meter H07RNF

Mechanische Dichtung Doppelt

O-Ring NBR

Schrauben/Muttern  Edelstahl 1.4301

Motorversion IP 68 Klasse F

Spannung  3 Phasen 400 Volt

 50 Hz - 1450 U/min
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Das starre Rührwerk liefert kinetische Energie (Bewegungs-
energie), um Feststoffe um die Pumpenöffnung aufzurühren 
und sie wieder in einen flüssigen Zustand zu versetzen; so 
können sie einfacher abgepumpt werden.

WIE DAS RühRWERK FunKTIOnIERT 

herkömmlich:
Da das Rührwerk nur an
einer Stelle befestigt wird, 
kann es sich während des 
Betriebs lockern oder gar
ablösen.

Bauweise der
AFEC-Pumpen:
Dank des Einsatzes einer 
verlängerten Pumpenwelle 
wird das Rührwerk an drei 
separaten Stellen befestigt, 
wodurch gewährleistet wird, 
dass es sich nicht lockert.

Welle

Rührwerk

BEFESTIGunG DES RühRWERKS

modell
druckabgang freier durchgang

abmessungen
mm

förderleistung gewicht
nenn-
strom

max. förderhöhe

50 hz 60 hz

mm kw l/min mm höhegallonen
pro min. Kgzoll ps m zoll durchm.fuß pfund 400 V

modell
druckabgang freier durchgang

abmessungen
mm

förderleistung gewicht
nenn-
strom

max. förderhöhe

50 hz 60 hz

mm kw l/min mm höhegallonen
pro min. Kgzoll ps m zoll durchm.fuß pfund 400 V

Förder-
höhe
(m)

Förder-
höhe
(feet)

Fördermenge (L / min.) Fördermenge (uS GPm)

Förder-
höhe
(m)

Förder-
höhe
(feet)

Fördermenge (L / min.) Fördermenge (uS GPm)

TP(A) - 355 80 3 5,5 7,5 1700 21 449 69 25 1,0 123 271 782 414 12,4

TP(A) - 455 100 4 5,5 7,5 2250 17,5 594 57 25 1,0 124 273 782 414 12,4

TP(A) - 475 100 4 7,5 10 2480 18,5 655 61 25 1,0 124 273 782 414 16,5

TP(A) - 4110 100 4 11 15 3100 26 819 85 35 1,4 191 420 910 477 24,8

TP(A) - 6110 150 6 11 15 3700 22 977 72 35 1,4 192 422 910 477 24,8

TP(A) - 6150 150 6 15 20 4300 30,5 1138 100 35 1,4 201 442 910 477 33

TP(A) - 6150 L 150 6 15 20 5500 23 1453 75 35 1,4 201 442 910 477 33

TP(A) - 6220 150 6 22 30 5000 32 1268 105 30 1,2 345 760 1155 591 49,5

TP(A) - 8220 200 8 22 30 6500 24 1664 79 40 1,6 355 782 1155 591 49,5

TP(A) - 355 / 455 / 475 / 4110 / 6110 TP(A) - 6150 / 6150 L / 6220 / 8220

TP

TPA


